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ING 
General 
O medidor 

magnético de nível 

do tipo ING permite 

medir níveis 

de líquidos diretamente, 

mesmo corrosivos ou 

perigosos, dentro de 

vasos ou em tanques 

pressurizados. 

O design deste 
equipamento garante 
uma boa 
precisão, uma excelente 
confiabilidade e uma 
utilização segura. 

Um flutuador equipado com um ímã 

permanente segue a variação do 

nível do líquido a ser medido. 

Versão deslizante: o flutuador 

aciona um deslizador magnético 

que desliza para dentro de um tubo 

de pirex montado em uma escala 

graduada. 

Versão de pastilhas / roletes: o 

flutuador inverte os Roletes bicolor 

magneticamente bloqueados. A 

área vermelha indica o nível de 

líquido no tanque  
Versão deslizante Versão de roletes 

 
Design 

 

TOPO do instrumento  

Tampas + opções  

Câmara / Corpo  
Câmara tubular pressurizada  
, equipada com flanges e  
conexões a serem  
instaladas no tanque do 
cliente.  
Esta peça principal do 
instrumento é preenchida 
com o fluído a ser medido. 
Ele é estressado 
identicamente 
(pressão, Temperatura, 
corrosividadeé) do que o 
vaso de armazenamento 
principal sobre o qual ele está 
conectado 
 
Todas as peças soldadas 

são soldas TIG. 

Dimensão CC  
A dimens«o ñCentro a Centro 
Esta área representa 
a área de medição 
graças ao sistema de leitura 
e ao movimento do flutuador. 
Ele está localizado bem 
entre ambas as 
conexões de 
lado a lado. 

Opções de flange de fundo 
sob encomenda  

Flutuador: 
Item hermeticamente selado 
 
projetado de acordo com a 
classificação da câmara e 
o meio do processo. 
Ele segue as variações 
do nível do líquido. 
Ele carrega os ímãs para 
se comunicar com o 

sistema de leitura. 

Flange do FUNDO 
A fim de permitir que o 
flutuador seja inserido na 
câmara 

Área de medição: 
 
Esta área é 
composta do 
sistema de leitura 
e opções sob 
encomenda (contatos, 
alarme, escalas de 
leituraé) 
 
Esta área é 
percorrida inteiramente 
pelo flutuador. 
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Tipo ING  
Codificação técnica 

  
 
 

Plugue + Respiradouro  (½ 
BSP ou NPT)  
Para drenagem de ar de acordo com o 
processo do cliente ou aplicação. 
Muitos outros tipos de conexões disponíveis. 

Câmara do flutuador  
Chamado de tubo primário, que consiste em 
um tubo de aço inoxidável 
ou sintético instalado com 
flanges (em padrão) para a montagem do 

lado externo.  

Sistema de leitura 
Três versões estão disponíveis de  
acordo com os requisitos do cliente: 
S= deslizador 
R= Roletes / versão. 
VA = Abas de pastilhas de alumínio 
Muitas opções adicionais disponíveis. 

Placa de nome 
Placa do nome do fabricante, incluindo todos 
os dados técnicos  principais e 
especificações, de acordo com as regras e 
padrões aplicáveis. 
 

Indicador contínuo . 
Transmissor Mc 1000 de 4-20mA para 
medição remota.  
Disponível com alojamento padrão  
ATEX I.S. (ia), ou a versão à prova de 

explos«o (ñdò) ATEX.  

Conexões de Processo  
Muitas opções para conexões de tanque de 

processo 

Contatos do alarme 
Montagem padrão na câmara do flutuador,  

usando grampo st. st. jubileu. Versão padrão  

ou ATEXI.S (ia). ou versão à prova de fogo  

(EExd).    

 

Flutuador 
Equipado com ímãs de 360° - segue a 
variação do líquido dentro da câmara. 
Muitos materiais, tipo de ímãs e classificação 

de pressão sob encomenda. 

O tubo também é instalado com um conjunto 
de flange de Fundo equipado com um plugue 
de drenagem. 
 

Tipo de  
Design 

 
 
 

Veja  

página 4 

Sistema de  
leitura 

 
 
 

Veja  

página 8 

Dimensão 
nominal 

 
 
 

Padrão 
ND 20,25 
32,40 ou 

ND50 

Tipo de  
conexões 

de 
processo 

 
Veja  

página 12 

Tipo de  
fluturador 

 
 
 

Veja  

página 30 

Tipo de  
transmissor 

 
 
 

Veja  

página 36 

Tipo de  
contato de 
alarme  x 

Quantidade 
 
 
 

Veja  

página 40 

Opção de 

tipo 

Opção de 

tipo 

Tipo de 
documento 
/ certificado 

 
 

Veja 

página42 

Dimensão 
centro a 

centro 

Categoria 
PED 
 
 
CAT/0 = No PED 
CAT/3.3 = Art. 3§3 
CAT/I = categoria  1 
CAT/II = categoria 2 
CAT/III = categoria 3 
CAT/IV = categoria 4 
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Tipo ING  
Projetos padrões 

 
 
 
 

Padrão de Versões Metálicas  

Aço inoxidável 304L código C1 a C9  

Câmara Material: St. St. 304L 
 Ø 60,3mm x 2mm soldado  

TOPO Tampas soldadas 304L 
 Opção - veja Página 29  
FUNDO Flange "Tipo Brooks D100" (Pmáx = 15,9 bar @ 20°C) 
 Dreno + plugue ½" NPT  

Opção - veja a página 29  

Conexões Lado a lado ND 20 a 50 
 Flange St.St. 304L  ISO/ANSI PN 20 a 50 RF  

½ Acoplamento SW 3000  
 ½ Acoplamento BSPP-F  
 ½ Acoplamento NPT-F 3000  

Tubo 304L BSPP-M  
Tubo 304L NPT-M  

 Veja as páginas 12 -25 para obter as especificações de conexões 

C- a- C Mínimo: E= 300 mm 
dimensão Máximo: E= 5500 mm 
 Dim.mais longas sob encomenda (Instr. fornecido com seções) 
Flutuadores St. St. 316L 
 titânio 
 Veja as páginas 30-35 para obter as espec. de flutuadores 

Sistema de R - Roletes de Poliamida (PA6V)  vermelho / branco 
leitura VA - Pastilhas vermelhas / brancas de alumínio 
 S - Deslizador 
 Teste visual de flutuador danificado 
 Veja as páginas 8 -10 para obter as espec. do sist. de leitura  

Cont. do alarme Veja as páginas 40-41 para obter as espec. de contatos 

Transmissor Veja as páginas 36-39 para obter as espec. do transmissor  

Escalas de St.St. 316L/ ou Seda de Alumínio impresso 
leitura Veja a página 10 para obter as opções de escalas de leitura 
 
 
 
Condições do processo 

Temperatura De -160°C a + 350°C 

Pressão De -1 Atm a 32 bars 

P. específico De 0,52 kg/m3 

 Outros sob encomenda 
 

PED 97/23/EC  Máx CAT I  - Gases apenas do grupo 2  
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Tipo ING 
Projetos padrões 

 
 

Padrão de Versões Metálicas 

Aço Inoxidável 316L código C11 a C19  

Câmara Material: St. St. 316L 
 Ø 60,3mm x 2mm soldado  

TOPO Tampas soldadas 316L 
 Opção - veja a página 29  

FUNDO Flange "Tipo Brooks D100" (Pmáx = 15,9 bar a 20°C) 
 Dreno + plugue ½" NPT  

Opção - veja a página 29  

Conexões Lado a lado  ND 20 a 50 
 Flange St.St. 316L  ISO/ANSI PN 20 a 50 RF  

½ Acoplamento SW 3000  
 ½ Acoplamento BSPP-F  
 ½ Acoplamento NPT-F 3000  

Tubo 316L BSPP-M  
Tubo 316L NPT-M  

 Veja as páginas 12 -25 para obter as especificações de conexões  

C- a - C Mínimo: E= 300 mm 
dimensão Máximo: E= 5500 mm 
 Dim. mais longas sob encomenda (Instr. fornecido com seções) 

Flutuadores St. St. 316L 
 titânio 
 Veja as páginas 30-35 para obter as espec. de flutuadores 

Sistema de R - Roletes de Poliamida (PA6V)  vermelho / branco 
leitura VA - Pastilhas vermelhas / brancas de alumínio 
 S - Deslizador 
 Teste visual de flutuador danificado 
 Veja as páginas 8 -10 para obter as espec. dos sistemas 

Cont. do alarme Veja as páginas 40-41 para obter as especificações de contatos 

Transmissor Veja as páginas 36-39 para obter as especificações do transmissor  

Escalas de St.St. 316L ou Seda de Alumínio impresso 
leitura Veja a página 10 para obter as opções de escalas de leitura 
 
 

Condições do processo 

Temperatura De 160°C a + 350°C 

Pressão De -1 Atm a 32 bars 

P. específico De 0,52 kg/m3 

 Outros sob encomenda 
 

PED 97/23/EC  Máx CAT I  - Gases apenas do grupo 2 
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Tipo ING  
Projetos padrões 

 
 
 

Versões Metálicas de Elevada |Atividade 

304L-316L A­o Inoxid§vel c·digo C20é  

Câmara Material:St. St. 316L 
 Ø 60,3mm x 2,77 mm  

Ø 73,03mm x 5,16 mm  
Ø 73,03mm x 7,1 mm  
Outros sob encomenda 

TOPO Tampas soldadas 316L + Respir. + Plugue ½" NPT 
 Opção - veja a página 29  

FUNDO Dreno + Plugue ½" NPT 
 Flanges Completas Tipo  11B1 PS FS  
 De PN20 (150#) a PN420(2500#)  

Opção - veja a página 29  

Conexões Conexões Lado a lado 

 ISO/ ANSI Flanges PN 20(150#) a 420(2500#) RF  
e RTJ  

 ½ Acoplamento SW 3000  
½ Acoplamento BSPP-F  
½ Acoplamento NPT-F 3000  
Tubo 316L BSPP-M  
Tubo 316L NPT-M  

 Veja as págs 12 -25 para obter as espec. de conexões  

C- a- C Mínimo: E= 300 mm 
dimensão Máximo: E= 5500 mm 
 Dim.mais longas sob encom. (Instr. fornecido com seções)  

Flutuadores St. St..316L 
 Tubo de titânio  
 Titânio usinado  

Interface  
 Veja as páginas 30-35 para obter as espec. de flutuadores  

Sistema de R - Roletes de Poliamida (PA6V)  vermelho / branco 
leitura VA - Pastilhas vermelhas / brancas de alumínio 
 S - Deslizador 
 Teste visual de flutuador danificado 
 Veja as págs. 8 -10 para obter as espec. dos sistemas 

Contatos do alarme Veja as pág.s 40-41 para obter as espec. de contatos 

Transmissor Veja as págs. 36-39 para obter as espec. transmissor  

Escalas de St.St. 316L ou Seda de Alumínio impresso 
leitura Veja a pág. 10 para obter as opções de escalas de leitura 
 

Condições do processo 
Temperatura De -160°C a + 350°C 

Pressão De -1 Atm a 240 bars 

P. específico De  0,4 kg/m3 

 Outros sob encomenda 
 

PED 97/23/EC Máx CAT IV 
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Tipo ING  
Projetos padrões 

 
 

Versões Plásticas  

U-PVC / PPH / PVDF  

Câmara Material: U-PVC/ PVDF/ PPH 
 Ø 63mm x 4,7mm U-PVC  

Ø 63mm x 3,6mm PPH  
Ø 63mm x 3mm PVDF  

 Versão montada no topo disponível sob encomenda 
Outros sob encomenda 

TOPO Tampas soldadas 
 Opção - veja a página 29  

FUNDO Dreno + Plugue ½" BSPP  
 Opção - veja a página 29  

Conexão Conexão lado a lado 
 ISO/ ANSI flange  do PN 16 a 20 ND25  

Flange / Tubo solto  

 Veja as páginas 12-25 para obter detalhes da conexão   
Outros sob encomenda 

C- a- C Mínimo: E= 300 mm 
dimensão Máximo: E= 5500 mm 

Flutuadores U-PVC 
PPH  

PVDF  
 Outros sob encomenda 
 Veja as págs. 30-35 para obter as especi. de flutuadores  

Sistema de R - Roletes de Poliamida (PA6V)  vermelho / branco 
leitura VA - Pastilhas vermelhas / brancas de alumínio 
 S - Deslizador 
 Teste visual de flutuador danificado 
 Veja as págs. 8 -10 para obter as especi. dos sistemas 

Contatos de Veja as págs. 40-41 para obter as espec. de contatos 
alarme 

Transmissor Veja as págs. 36-39 para obter as espec. do transm.  

Escala de St.St. 316L ou Seda de Alumínio impresso 
leitura Veja a pág. 10 para obter as opções de escalas leitura 
 
 

Condições do processo 

Temperatura U-PVC: 60°C máx. 
 PPH: 80°C máx. 
 PVDF: 130°C máx. 
Pressão 10 bars máx.. (6bars com gases do Grupo 1) 

P. específico De  0,9 kg/m3 

 Outros sob encomenda 
 

PED 97/23/EC  Art. 3. 3 somente sem aprovação da CE 
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Tipo ING 
Sistemas de leitura 

 

Indicador de Roletes Bicolor 

Codificação R 

Alojamento Espessura: 1mm 
 Material: Aço Inoxidável 316L  

Gaxetas: Silicone  
 IP: 65  

Roletes Tamanho: Ø9mm x 21mm 
 Material: poliamida (PA6V - 30%)  

 Batentes para evitar que os roletes girem 360°  
Indicação visual contínua  

 Ímã: Ticonal (360°)  
Cores: vermelho/ branco/ azul  

Tela Material: Policarbonato transparente 
 
 

Temperatura De - 20°C a +120°C como padrão 
de Processo Até +200°C com opção de isolamento 

Precisão 10mm 

Teste de flutuação Teste visual de flutuador danificado por 
indicação de cor (três últimos roletes ficam 
azuis em caso de problema) 

 

Pastilhas bicolor  (proc. de alta temperatura) 

Codificação VA 
 

Alojamento Espessura: 1mm 
 Material: Aço Inoxidável 316L  

Gaxetas: Silicone  
 IP: 65  

Abas/ pastilhas Tamanho: 9mm x 21mm 
 Material: Alumínio  
 Ímã: Ticonal (360°)  

Cores: vermelho/ branco/ azul  

Tela de  Material: Vidro ñVitroceramiqueò de 4mm 
espessura 
 

 
Temperatura de Até + 400°C 
Processo 

Precisão 10mm 

Teste de flutuação Teste visual de flutuador danificado por 
indicação de cor (três últimos roletes ficam 
azuis em caso de problema)  
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Tipo ING  
Sistemas de leitura 

 
 

Pastilhas bicolor  (proc. baixa temperatura) 

Codificação VA + Z22 
 

Alojamento Espessura: 1mm 
  Material: Aço Inoxidável 316L 
  Gaxetas: Silicone 
 IP: 65 

Abas/ pastilhas Tamanho: 9mm x 21mm 
 Material: Alumínio  
 Ímã: Ticonal (360°)  

Cores: vermelho/ branco/ azul  
Tela Bloco de policarbonato 
 

 
Temperatura de -20 a - 160°C 
Processo 

Precisão 10mm 

Teste de flutuação Teste visual de flutuador danificado por 
indicação de cor (três últimos roletes ficam 
azuis em caso de problema)  

 

Deslizador Magnético 

Codificação S 
 

Tubo de Vidro Material: Vidro "PYREX" Ø24 
 Plugues em ambos os lados 
 IP: 66 

Deslizador Tamanho: 9mm x 21mm 
 Material: Alumínio 
 Ímã: Cobalto samário 
 Cor: Vermelho fluorescente 

Escalas Material: Alumínio/ 316L St. St. 
graduadas Escalas: Seda impressa (veja a página 10) 
 Unidades: Cm como padrão  
 
 
Temperatura de Até + 400°C 
Processo  
Precisão 5 mm 
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Tipo ING 
Sistemas de leitura - Opções e acessórios 

 
 

Janela antiembaçante 

Codificação Z22 
 

Tela Material: Bloco de Policarbonato transparente 
 Adequação Use somente nos modelos do tipo "VA" 
 Temperaturas -20 a -160°C 

Escudo térmico para indic.s e / ou transmissores 

Codificação Z2 

Tela Material: Fibra de vidro 

 Temperaturas de 120°C nos modelos do tipo "R" 
  de 150°C para transmissores 
 de 200°C nos modelos do tipo "VA" 

Escudo térmico para indic.s e / ou transmissores 

Codificação  Z24/i Z23/i Z12 ou Z12/i Z11 ou Z11/i 
Indicador R / VA R / VA S S 

Unidades Grad. Cm , valores de cada dm Personalizado Grad. em Cm , valores de cada dm Personalizado 

Material 316L St. St. 316L St. St. Alumínio ou 316L St. St. Alumínio ou 316L St. St. 

Montagem Ponto Soldado Ponto Soldado Parte do quadro do indicador Parte do quadro do indicador 

Dimensões Quadrado: 20mmx30mmx1,5mm Quadrado: 20mmx30mmx1,5mm Largura: 32mm Largura: 32mm 
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Tipo ING 
Conexão do processo 

 
 

CÓDIGO 

Aço inoxidável 304L 

A
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Colar de Ao 
carbônico St. St. 
Para flange total 

solta  

 

Flange de 
Pescoço total 

soldada 
RF 

R1 = 3,2-6,3 

Flange cego 
Perfurado RF 

+ 1 tubo 
 

R1 = 3,2-6,3o 

½  
Acoplamento  

SW 3000 

½ 
Acoplamento  

 
BSPP- F 
NPT- F 

St. St. Tubo 
BW 

St. St. Tubo 
BSPP Macho 

St. St. Tubo 
NPT Macho 

Pmáx.= 11 bar @ 20°C Pmáx. = 15,9 bar @ 20°C 

DN 20 e 25    ANSI ¾" e 1" 
DN 32-40-50 

ANSI 1"¼ 
1" ½  - 2"  

DN 20 e 25    ANSI ¾" e 1" 

P=130mm (DN20 -25) / P=120mm (DN32)  
P=135mm(DN40) / P=165mm (DN50)  

ØT= 26,9mm  / DN20 
ØT= 33,7mm / DN25 

th=2mm 
P= 64 mm / DN20 
P= 67 mm / DN25 

ØT= 26,6mm 
th = 3,91mm / 

DN20 
ØT= 33,7mm 

th = 3,27m/ DN25 
P= 120mm 

 

ØT= 26,9mm th = 3,91mm / DN20 
ØT= 33,7 mm  th = 3,27mm/ DN25 
 

P= 120mm 

PED 97/23/CE : Líquidos e gases apenas do grupo 2 - Categoria I máx. (Ps.V=200) 

ØB = 99mm 
 

Flange Tipo "D100" 
DrenÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04  

gaxeta "Klingersil C4430" --- 
304L Parafusos de Aço Inoxidável 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 
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Tipo ING  
Conexão do processo 

 

CÓDIGO 

Aço inoxidável 316L 
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Pmáx= 13 bar @ 20°C Pmáx = 15,9 bar @ 20°C 

DN 20 e 25    ANSI ¾" e 1" 

DN 32-40-50 
ANSI 1"¼ 
1" ½  - 2"  

DN 20 e 25    ANSI ¾" e 1" 

P=130mm (DN20 -25) / P=120mm (DN32)  
 P=135mm(DN40) / P=165mm (DN50)  

ØB = 99mm 
 

Flange Tipo "D100" 
$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.PT  

gaxeta "Klingersil C4430" --- 
304L Parafusos de Aço Inoxidável 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

Colar de Ao 
carbônico St. St. 
Para flange total 

solta  

 

Flange de 
Pescoço total 

soldada 
RF 

R1 = 3,2-6,3 

Flange cego 
Perfurado RF 

+ 1 tubo 
 

R1 = 3,2-6,3o 

½  
Acoplamento  

SW 3000 

½ 
Acoplamento  

 
BSPP- F 
NPT- F 

St. St. Tubo 
BW 

St. St. Tubo 
BSPP Macho 

St. St. Tubo 
NPT Macho 

P= 64 mm / DN20  
P= 67 mm / DN25  

P= 120 mm P= 120 mm 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 

Z 9 : Soldas de penetração total 

PED 97/23/CE : Líquidos e gases apenas do grupo 2 - Categoria I máx. (Ps.V=200) 

ØT= 26,9mm  / DN20  
ØT= 33,7mm / DN25  

ØT= 26,6mm 
th= 3,91mm / 

DN20 
ØT= 33,7mm 
th = 3,27mm/ 

DN25 
 

ØT= 26,6 mm th = 3,91 mm / DN20  
ØT= 33,7 mm th = 3,2 mm / DN25  
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Tipo ING 
Conexão do processo 

 

CÓDIGO 

Aço inoxidável 304L 

304L St.St. Câmardo RF Pescoço total   perfurado RFa    ØD = 60,3mm x 2mm 
soldado  

316L St.St. Câmara ØD = 60,3mm x 
2,77 mm sem costura  

PED 97/23/CE : Líquidos e gases 
somente do Grupo 2 - 
Categoria I máx. (Ps.V=200) 

       ØB=99 mm 

Flange Tipo "D100" + Dreno + plugue İòNPT + gaxeta "Klingersil C4430"  
Flange Total 11B 
DN50 PN 20 PS RF 

Ra=3,2-6,3 
+ Flange cego 05B 
PN20 RF 

Dreno + plugue İòNPT Veja a página 29 para obter opções 

de respiradouro e drenagem  

gaxeta "Klingersil C4430"  

B72H Parafusos (Aço carbônico) Z 14 : 316L St. St. 
Parafusos 

 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

Flange de 
pescoço total  
Soldada RF 
Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

ANSI 
¾" -1"  

 

Flange cego 
Perfurado  
+ 1 tubo 

Ra=3,2-6,3 
DN 32-40-50 

ANSIØ  
¼ - 1" ½  - 2"  

Flange de 
pescoço total  
Soldada RF 
Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

ANSI 
¾" -1"  

Flange cego 
perfurado RF  

+ 1" Tubo 
Ra=3,2-6,3 

DN 32,40-50 
ANSI 

1"¼ - 1" ½  - 2"  

Flange de 
pesoço total 
soldada RF 
Soldada RF 
50/DN25  

Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

Flange de 
pescoço total  
Redução -
50DN 20-
25DN 32-40 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 

Pmáx= 15,9 bar @ 20°C 

A= 300mm (410mm com flutuadores do tipo M7)  
P=130mm (DN20 -25) / P=120mm(DN32)  / P=135mm(DN40) / P=165mm (DN50)  

PED 97/23/CE : Categoria II máx.  PED 97/23/CE : Categoria IV máx. 

Z 13 : 304L St. St. Parafusos 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04 gaxeta 
"Klingersil C4430" 

B72H Parafusos (Aço carbônico) 
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Tipo ING 
Conexão do processo 

 

CÓDIGO 

Aço Inoxidável 316L 

Pmáx= 15,9 bar @ 20°C 

PED 97/23/CE : Líquidos 
e gases somente do Grupo 

2 - Categoria I máx. 
(Ps.V=200) 

            ØB=99 mm 

Flange Tipo "D100" + Dreno + plugue İòNPT + gaxeta "Klingersil C4430"  
Flange Total 11B 
DN50 PN 20 PS RF 

Ra=3,2-6,3 
+ Flange cego 05B 
PN20 RF 

Dreno + plugue İòNPT Veja a página 29 para obter opções 

de respiradouro e drenagem  

gaxeta "Klingersil C4430"  

B72H Parafusos (Aço carbônico) Z 14 : 316L St. St. 
Parafusos 

 

Flange de 
pescoço total  
Soldada - RF 
Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

ANSI 
¾" - 1 

Z 9 : Soldas de penetração total 

PED 97/23/CE:  
Categoria II máx.   

(sem gás instável)  

PED 97/23/CE : Categoria IV máx 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos /  Z 13 : 304L St. St. Parafusos  

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04 gaxeta 
"Klingersil C4430" 

B72H Parafusos (Aço carbônico) 

316L St.St. Câmara  ØD = 60,3mm x 2mm soldado 316L St.St. Câmara  ØD = 60,3mm x 2,77 mm sem costura 

A= 300mm (410mm com flutuadore s do tipo M7)  

Flange cego 
perfurado RF  

+ 1" tubo  
Ra=3,2-6,3 

DN 32-40-50 
ANSI 1"¼ 
1" ½ - 2" 

Flange de 
percoço total 

soldada 
WN - RF 

Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

ANSI 
¾" - 1 

Flange cego 
perfurado  

RF 
+ 1" tubo  

Ra=3,2-6,3 
DN 32-40-50 

ANSI 1"¼ 
1" ½ - 2" 

Flange de 
pescoço 

soldada - RF 
Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 
ANSI ¾" - 

1" - 

Flange de 
pescoço total 

soldada + 
redução  
/DN25  

Ra=3,2-6,3 
DN 32 - 40 - 50 

ANSI 1"¼ - 
1" ½ - 2" 

½ 
Acoplamento  

SW 3000 
DN 20-25 

ANSI 
¾" - 1 

½  
Acoplamento  
NPT- F 3000 

DN 20-25 
ANSI 
¾" - 1 

St. St. 
Tubo 

NPT Macho 
DN 20-25 

ANSI 
¾" - 1 

P=130 mm (DN20 -25) / P=120mm(DN32)  / P=135mm(DN40) / P=165mm (DN50)  

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

Tipo "D100" flange 
Parafusos de Aço Inoxidável 
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Tipo ING 
Conexão do processo 

 

CÓDIGO 

Aço inoxidável 304L 

Pmáx= 32 bar @ 20°C 

Flange de 
Pescoço total 
Soldada RF 
Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

 
ANSI ¾"-1"  

Z 13 : 304L St. St. Parafusos 
 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04 gaxeta 
"Klingersil C4430" 

B72H Parafusos (Aço carbônico) 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

Flange cego 
perfurado RF  

+ 1" Tubo 
Ra=3,2-6,3 

DN 32-40-50 
 

ANSI 1"¼ - 1" ½  - 2"  

ØD = 60,3mm x 2mm soldado 

A= 300mm (410mm com flutuadores do tipo M7) 
P(mm)  P=130 mm (DN20-25) / P=120mm(DN32)  / P=135mm(DN40) / P=150mm (DN50) 

PED 97/23/CE:  Categoria II  máx. (sem gás instável)  

Flange Total 11B  
DN50 PN40  
PS RF  
Ra=3,2-6,3  
+  Flange cego 05B PN40 RF 
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Tipo ING 
Conexão do processo 

 

CÓDIGO 

Aço Inoxidável 316L 

Pmáx= 32 bar @ 20°C 

Flange de 
Pescoço total 

Soldada 
RF 

Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

 
ANSI ¾"-1"  

Z 13 : 304L St. St. Parafusos /  Z 14 : 316L St. St. Parafusos 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04 gaxeta 
"Klingersil C4430" 

B72H Parafusos (Aço carbônico) 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

Flange cego 
perfurado R  

+ 1" Tubo 
Ra=3,2-6,3 

DN 32-40-50 
 

ANSI 1"¼ - 1" ½  - 2"  

ØD = 60,3mm x 2mm soldado 

A= 300mm (410mm com flutuadores do tipo M7) 
P(mm) P=130 mm (DN20-25) / P=120mm(DN32)  / P=135mm(DN40) / P=150mm (DN50) 

PED 97/23/CE: Categoria II máx. (sem gás instável)  

Flange Total 11B  
DN50 PN40  
PS RF  
Ra=3,2-6,3  
+  Flange cego 05B  
PN40 RF 

Z 9 : Soldas de penetração total 
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Tipo ING  
Conexão do processo 

 
 

Aço inoxidável 304L 

Pmáx = 32 bars @ 20°C 

"Klingersil C4430" como padrão 
$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04 gaxeta 

"Klingersil C4430" 
B72H Parafusos (Aço carbônico) 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

 

A= 300mm (410mm com flutuadores do tipo M7) 
P(mm) P=130 mm (DN20-25) / P=120mm(DN32)  / P=135mm(DN40) / P=150mm 

(DN50) 

A(mm)  de acordo com o tipo de 
flutuador  

Flange Total 11B 
DN50/65 PN50 
de Pescoço Soldado RF 
Ra=3,2-6,3 
+  Flange cego 05B 
PN50 RF 

Respiradouro +  ½" NPT plugue (opção para C5)  

 

Flange de pescoço 
total soldada RF 

Ra=3,2-6,3 
DN 20 - 25 

ANSI ¾" - 1"  

Full Flange 
WN RF 

+ Redução /DN25 
Ra=3,2-6,3 

DN 32 - 40 - 50 
ANSI 1"¼ - 1" ½ - 2"  

Flange de pescoço 
total soldada RF 

Ra=3,2-6,3 
DN 20 - 25 

ANSI ¾" - 1"  

Flange de pescoço 
total soldada RF 

+ Redução /DN25 
Ra=3,2-6,3 

DN 32 - 40 - 50 
ANSI 1"¼ - 1" ½ - 2"  

Flange de pescoço 
total soldada RF 

Ra=3,2-6,3 
DN 20 - 25 

ANSI ¾" - 1"  

Flange de pescoço 
total soldada RF 

+ Redução 
/DN25  

Ra=3,2-6,3 
DN 32 - 40 - 50 

ANSI 1"¼ - 1" ½ - 2"  

Pmáx = 32 bars @ 20°C 

PED 97/23/CE: Categoria II máx.  
(sem gás instável)  

Pmáx = 40 bars @ 20°C 

316L St.St. Câmara 
ØD= 60,3mm  th= 2,77 mm sem costura  

PED 97/23/CE : Categoria IV máx. 

Pmáx = 40 bars @ 20°C 

316L St.St. Câmara 
ØD= 73,03mm  th= 5,16 mm  

A(mm) veja abaixo 
P= 160 mm(DN20-DN25); 

170mm(DN32); 180mm(DN40-DN50) 

Spiralé inox 316/Grafite como padrão 

Z 28 : Enrolado em Espiral 316/Grafite 

Z 13 : 304L St. St. Parafusos Z 14 : 316L St. St. Parafusos /  Z 13 : 304L St. St. Parafusos 

CÓDIGO 
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Tipo ING 
Conexão do processo 
 

 
 

Aço Inoxidável 316L 

Pmáx = 32 bars @ 20°C 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04  
gaxeta  
"Klingersil C4430" 
B72H Parafusos (Aço carbônico) 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

A= 300mm (410mm com flutuadores do tipo M7) 
P(mm) P=130 mm (DN20-25) / P=120mm(DN32)  / P=135mm(DN40) / P=150mm 

(DN50) 

A(mm)  de acordo com o tipo de 
flutuador  

Flange Total 11B 
DN50/65 PN50 
de Pescoço Soldado RF 
Ra=3,2-6,3 
+  Flange cego 05B 
PN50 RF 

Respiradouro +  ½" NPT plugue (opção para C5)  

 

Flange de 
pescoço total 
soldada RF 
Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

ANSI 
¾" - 1"  

Pmáx = 32 bars @ 20°C 

PED 97/23/CE: Categoria II máx.  
(sem gás instável)  

Pmáx = 40 bars @ 20°C 

316L St.St. Câmara 
ØD= 60,3mm  th= 2,77 mm sem costura  

PED 97/23/CE : Categoria IV máx.  

Pmáx = 40 bars @ 20°C 

316L St.St. Câmara 
ØD= 73,03mm  th= 5,16 mm  

A(mm) veja abaixo 
P= 160 mm(DN20-DN25); 

170mm(DN32); 180mm(DN40-DN50) 

Espiral W. 316/Grafite como padrão "Klingersil C4430" como padrão 

Z 9 : Soldas de penetração 
total 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 

Flange de 
pescoço total 
soldada RF 
+ Redução 

DN25 
Ra=3,2-6,3 

DN 32-40-50 
ANSI 1"¼ 
1" ½ - 2" 

Flange de 
pescoço total 
soldada RF 
Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

ANSI ¾" - 1"  

Flange de 
pescoço total 
soldada RF + 

Redução DN25 
Ra=3,2-6,3 

DN 32-40-50 
ANSI 1"¼ 
1" ½ - 2" 

½  

Acoplame
nto SW 

3000  
DN 20-25 

ANSI 
¾" - 1 

½  

Acoplame
nto NPT- F 

3000  
DN 20-25 

ANSI 
¾" - 1 

Tubulure  
Inox  

NPT Mâle 
DN 20-25 

ANSI 
¾" - 1 

Flange de 
pescoço total 
soldada RF 
Ra=3,2-6,3 
DN 20-25 

ANSI ¾" - 1"  

Flange de 
pescoço total 

soldada + 
Redução DN25 

Ra=3,2-6,3 
DN 32-40-50 

ANSI 1"¼ 
1" ½ - 2" 

Z 28 : Enrolado em Espiral 316/Grafite 

CÓDIGO 
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Tipo ING  
Conexão do processo 

 

Aço inoxidável 304L 

Pmáx = 78 bars @ 20°C 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04  
gaxeta  
"Klingersil C4430" 
B72H Parafusos (Aço carbônico) 

A= 300mm (410mm com flutuadores do tipo M7) 
150mm(DN32); 165mm(DN40); 180mm (DN50) 

A(mm)  de acordo com o tipo de flutuador  

Flange Total 11B  
DN50/65 PN100  
PS RF  
Ra=3,2-6,3  
+  Flange cego 05B  
PN100 RF 

Respiradouro +  ½" NPT plugue 

Flange Total  
PS RF 

Ra=3,2-6,3 
DN 20 - 25 

ANSI ¾" - 1"  

P=160mm (DN20); 170mm (DN25) 
170mm(DN32); 180mm(DN40); 180mm (DN50) 

"Klingersil C4430" como padrão 

Flange Total  
PS RF 

+ Redução 
Ra=3,2-6,3 

DN 32 - 40 ɀ 50 
ANSI 1"¼ - 1" ½  

- 2"  

 Flange Flange Total  
 Total  PS RF 
PS RF  + Redução /DN25 
 Ra=3,2-6,3 Ra=3,2-6,3 
DN 20 - 25 DN 32 - 40 - 50 
 ANSI ¾" - 1"  ANSI 1"¼ - 1" ½  - 2"  

Pmáx = 80 bars @ 20°C 

316L St.St. Câmara 
ØD= 60,3mm th= 2,77 mm  

316L St.St. Câmara 
ØD= 73,03mm  th= 5,16 mm  

PED 97/23/CE : Categoria IV máx. 

M10   M11   M12   M13   M14   M15   M40   M41   M45 

 
530460 480 410 340 260 430 570 580 

Enrolado em Espiral. 316/Grafite como padrão 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 

CÓDIGO 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 
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Tipo ING  
Conexão do processo 

 

Aço Inoxidável 316L 

Pmáx = 78 bars @ 20°C 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04  
gaxeta  
"Klingersil C4430" 
B72H Parafusos (Aço carbônico) 

A= 310mm (410mm com flutuadores do tipo M7) 
P=150 mm (DN20); 160mm (DN25); 

150mm(DN32); 165mm(DN40); 180mm (DN50) 

A(mm)  de acordo com o tipo de flutuador  

Flange Total 11B  
DN50/65 PN100  
PS RF  
Ra=3,2-6,3  
+  Flange cego 05B  
PN100 RF 

Respiradouro +  ½" NPT plugue 

A(mm) veja abaixo 
P=160 mm (DN20); 170mm (DN25) 

170mm(DN32); 180mm(DN40); 180mm (DN50) 

"Klingersil C4430" como padrão 

 Flange Flange Total  
 Total  PS RF 
 PS RF + Redução /DN25 
 Ra=3,2-6,3 Ra=3,2-6,3 
 DN 20 - 25 DN 32 - 40 - 50 
 ANSI ¾" - 1"  ANSI 1"¼ - 1" ½  - 2"  

Pmáx = 80 bars @ 20°C 

316L St.St. Câmara 
ØD= 60,3mm  th= 2,77 mm sem costura  

316L St.St. Câmara 
ØD= 73,03mm  th= 5,16 mm  

PED 97/23/CE : Categoria IV máx.  

M10   M11   M12   M13   M14   M15   M40   M41   M45 

 
530460 480 410 340 260 430 570 580 

Enrolado em Espiral. 316/Grafite como padrão 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

 

 Flange Flange Total  
 Total  PS RF 
 PS RF + Redução /DN25 
 Ra=3,2-6,3 Ra=3,2-6,3 
 DN 20 - 25 DN 32 - 40 - 50 
 ANSI ¾" - 1"  ANSI 1"¼ - 1" ½  - 2"  

CÓDIGO 



Folha de dados técnicos  
ING 
Fevereiro de 2008 Medidor magnético de nível 
 

Página 21 

Tipo ING  
Conexão do processo 

 

CÓDIGO 

Aço inoxidável 304L 

Pmáx = 200 bars @ 20°C 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04  
gaxeta  
"Klingersil C4430" 
B72H Parafusos (Aço carbônico) 

A(mm) veja abaixo 
P=180 mm (DN20), P=190mm (DN25) 

P=190mm (DN32), P=190mm (DN40), P=210mm (DN50) 

A(mm)  de acordo com o tipo de flutuador  

Flange Total 11J  
DN65 PN250  
PS RTJ  
+ Flange cego 05J  
RTJ PN250 

Respiradouro + plugue ½" NPT 

Z 15 : St.St. 316 RTJ Anel de vedação 

316L St.St. Câmara  ØD= 73,03mm  th= 7,1 mm 

PED 97/23/CE : Categoria IV máx. 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

 

 Flange Flange Total  
 Total  PS RTJ 
 PS RTJ + Redução /DN25 
 DN 20 - 25 DN 32 - 40 - 50 
 ANSI ¾" - 1"  ANSI 1"¼ - 1" ½  - 2"  

M10       M11       M12       M13       M14       M15       M20       M21        M22       M23 
550       480          500       430          360       310       500       430       360       270 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 
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Tipo ING 
Conexão do processo 

 

CÓDIGO 

Aço Inoxidável 316L 

Pmáx = 200 bars @ 20°C 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04  
gaxeta  
"Klingersil C4430" 
B72H Parafusos (Aço carbônico) 

A(mm) veja abaixo 
P=180mm (DN20), P=190mm (DN25) 

P=190mm (DN32), P=190mm (DN40), P=210mm (DN50) 

A(mm)  de acordo com o tipo de flutuador  

Flange Total 11J  
DN65 PN250  
PS RTJ  
+ Flange cego 05J  
RTJ PN250 

Respiradouro + plugue ½" NPT 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 

316L St.St. Câmara  ØD= 73,03mm  th= 7,1 mm 

PED 97/23/CE : Categoria IV máx. 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

 

 Flange Flange Total  
 Total  PS RTJ 
 PS RTJ + Redução /DN25 
 DN 20 - 25 DN 32 - 40 - 50 
 ANSI ¾" - 1"  ANSI 1"¼ - 1" ½  - 2"  

Z 13 : 304L St. St. Parafusos 

M10       M11       M12       M13       M14       M15       M20       M21        M22       M23 
550       480          500       430          360       310       500       430       360       270 

Z 15 : St.St. 316 RTJ Anel de vedação 
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Tipo ING  
Conexão do processo 

 

CÓDIGO 

Aço inoxidável 304L 

Pmáx = 200 bars @ 20°C 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04  
gaxeta  
"Klingersil C4430" 
B72H Parafusos (Aço carbônico) 

A(mm) veja abaixo 
P=180mm (DN20), P=190mm (DN25) 

P=210mm (DN32), P=220mm (DN40), P=230mm (DN50) 

A(mm)  de acordo com o tipo de flutuador  

Flange Total 11J  
DN65 PN250  
PS RTJ  
+ Flange cego 05J  
RTJ PN250 

Respiradouro + plugue ½" NPT 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 

316L St.St. Câmara  ØD= 73,03mm  th= 7,1 mm 

PED 97/23/CE : Categoria IV máx. 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

 

 Flange Flange Total  
 Total  PS RTJ 
 PS RTJ + Redução /DN25 
 DN 20 - 25 DN 32 - 40 - 50 
 ANSI ¾" - 1"  ANSI 1"¼ - 1" ½  - 2"  

Z 13 : 304L St. St. Parafusos 

M20 M21 M22 M23 
 

520 450 380 330 

Z 15 : St.St. 316 RTJ Anel de vedação 
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Tipo ING  
Conexão do processo 

 

CÓDIGO 

Aço inoxidável 304L 

Pmáx = 240 bars @ 20°C 

$ÒÅÎÏ Ϲ ÐÌÕÇÕÅ ϵȱ.04  
gaxeta  
"Klingersil C4430" 
B72H Parafusos (Aço carbônico) 

A(mm) veja abaixo 
P=180 mm (DN20) / P=190mm (DN25) 

P=210mm (DN32)  / P=220mm (DN40) / P=230mm (DN50) 

A(mm)  de acordo com o tipo de flutuador  

Flange Total 11J  
DN65 PN250  
PS RTJ  
+ Flange cego 05J  
RTJ PN250 

Respiradouro + plugue ½" NPT 

Z 14 : 316L St. St. Parafusos 

316L St.St. Câmara  ØD= 73,03mm  th= 7,1 mm 

PED 97/23/CE : Categoria IV máx. 

Veja a página 29 para obter opções de respiradouro e drenagem 

 

 Flange Flange Total  
 Total  PS RTJ 
 PS RTJ + Redução /DN25 
 DN 20 - 25 DN 32 - 40 - 50 
 ANSI ¾" - 1"  ANSI 1"¼ - 1" ½  - 2"  

Z 13 : 304L St. St. Parafusos 

M20 M21 M22 M23 
 

520 450 380 330 

Z 15 : St.St. 316 RTJ Anel de vedação 


